dos horas para la prueha obligatoria mensual) situado en la instalacién O&M y del tréfico
de vehiculos ligeros y medianos, se espera que sea insignificante. En general, el ruido de
la operacién continua en cada sitio serfa menor que el nivel de ruido asociado con las
poco duraderas actividades de construccidn.

Ruido de los aerogeneradores

Los aerogeneradores producen ruido de dos categorias: mecinicos ¥ aerndingmicos. Estas
categorias estirian asociadas con cuatro tipos de ruido: tonal, de banda ancha, impulsivos
v de baja frecuencia (NWCC 1998). Pero el reciente perfeccionamiento del disefio
mecanico de las grandes turbinas ha disminuido el ruido mecanico a tal extremo gue éste
ya no constituye un asunto de importancia. En consecuencia, con el tipo de turbina
moderna que se propone utilizar, la fuente dominante de ruido ¢s &l ruido aerodinamico.

El ruido aerodindmico de los aerogeneradores se origing principalmente del flujo del aire
sobre las aspas y detris de ellas; por consiguiente, el ruido generalmente es mayor cuanto
mds rapidamente se mueva la punta de las aspas. Este ruido estd directamente relacionado
con la produccitn de energia y es, por tanto, inevitable, El ruido aerodinamico es del tipo
de banda ancha, ¥ por lo comin se le describe como un silbido. Los ruidos tonales,
impulsivos v de baja frecuencia asociados a los modelos de turbinas antiguos —y que
generaban tantas quejas de los residentes cercanos— han sido mayormente eliminados
con el excelente disefio de las turbinas mas modernas. Esto se debe a que en BEuropa —
donde las turbinas con frecuencia estin en dreas residenciales o cerca de ellas— los
fabricantes de turbinas han resuelto el problema mediante 1a fabnicacidn de maquinas en
extremo silenciosas,

La cuestion de si el ruido de las turbinas es o no molesto también depende del ruido de
fondo. Debido a que los parques edlicos estin siempre ubicados donde ¢l viento es mas
alto de 1o normal. el mido de fondo principal es el propio viento. En general, cuando
aumenta la velocidad del viento, el ruido de fondo generado por el viento (lo causa la
interaccién del viento con la vegetacién y con las diferentes estructuras) tiende a
aumentar con mayor rapidez que €l ruido aerodindmico procedente de las turbinas, Mas
alla de los & m's se hace dificil medir el sonido de las turbinas edlicas modernas. debido a
que el ruido de fondo generado por el viento enmascara al ruido de las turbinas (DWIA
2003}, En consecuencia, la cuestion del ruido solo pudiera preocupar cuando la velocidad
del viento es baja.

En las especificaciones de la turbina V82, ¢l ruido de la turbina, medido a 10 m del suelo
v directamente debajo de la géndola (que se encuentra unos () m mas armiba) es entre 110
y 103 dBA cuando el viento sopla a velocidades de entre 3 y 8 m/s. Tal y como ya
explicamos en el parrafo anterior, por encima de los 8 m/s este ruido es superado por el
propio viento. Pero, como lo ilustra la gréfica brindada por Vestas, el ruido aerodindmico
generado por las turbinas edlicas disminuye ripidamente con la distancia. En las dreas
residenciales mds cercanas, que estin a mis de 1 km de distancia, el sonido de las
turbinas edlicas seria muy inferior al de los lincamientos de EPA v JCA, incluso cuando
s¢ combinen los niveles de ruido de las maltples turbinas. Debide a la profusion de
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propiedad es privada, y no constituye un sitioaedeaacion formal. Ademas, el acceso es
controlado en la entrada deopical Fruit. Se sospecha que las familias a las que les es
permitido entrar trabajan pafropical Fruit o tienen algun pariente o amistades que
trabajan alli. Mas aun, las mismas playas tienepleaje considerable y aguas turbias,
debido a los vientos del lugar, lo que las hace poco atragara el bafio.

El Honorable Edgardo Arlequin Vélez, Alcalde demanicipalidad de Guayanilla, ha
expresado el deseo de que se abra al publico eb@aex la playa de Ventana (Victor
Gonzalez, comunicaciéon personal). A este respadiodMar ha finalizado la etapa
inicial de la construccion de un camino de acceglaya Ventana, pero dicho camino no
esta esencialmente relacionado con el proyectou&acamino corre a lo largo de la
base de la seccion de Ventana, y tiene el propdsitbrindar un acceso publico a las
playas de Ventana que evitan el transito por elmauhe Tropical Fruits Los duefios de
Tropical Fruit han expresado una serie de preocupaciones referahtiso publico del
camino principal, el que serd utilizado para la constroncd®la granja edlica.

WindMar tiene la intencién de proveer acceso pobdida playa por este nuevo camino.
Ademas, WindMar quiere donar al DRNA los terrenos cercatmplaya’

Luego de la construccion del parque edlico promjest espera que la demanda por
visitar la propiedad propuesta aumente considerariee. No se est4 de acuerdo con
permitir un acceso sin control, pero se reuniria leg autoridades locales, coropical
Fruit y con el DRNA a fin de disefiar un programa detagsigue permita el acceso a
playa Ventana y eduque a los visitantes a travasdguiosco de informacion acerca de
la energia edlica, el bosque seco, las especiesaaadas y otros temas de educaciéon
ambiental. Puede ser que el programa de visitge lexiransportacion por autobus desde
algun area de estacionamiento en las afueras dplgaa fin de proteger las plantaciones
de Tropical Fruit y de controlar el acceso al parque edlico. TamBinia necesario
controlar el acceso a la propia elevacién de p\Wetatana, a fin de que no sufra por el
peso excesivo de los turistas que estén sobre ella.

En la actualidad son pocos los visitantes del Bedtgtatal de Guanica que caminan a lo
largo de la costa o por los accesos interioresahiegtar a la propia punta Ventana. Con
la construccién del parque edlico, se espera queciaie el nimero de personas que
hagan ese recorrido, pero debido a que la distasai@nsiderable, es probable que dicho
aumento sea modesto. Se espera lograr un acuemdel ®NRA a fin de monitorear y
controlar las visitas mas all4 de la parte estebdsfjue estatal, en el caso de que las
mismas representen un impacto significativo.

! Responde al planteamiento 43 (ver la Tabla 1.4-1).






